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Fakultna nemocnica s poliklinikou Zilina
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1. Uvod

Predmetom vypracovania projektovej dokumentacie je asanacia budovy urolégie Fakultnej
nemocnice s poliklinikou Zilina.

RieSeny objekt sa nachadza v katastralnom Gzemi Zilina na parcelach &islo 5191/6,7,8 v areali
nemocnice, so supisnym Cislom 3761. Asanacia sa bude vykonavat z dévodu novej planovanej
vystavby.

Odstranovanie objektu bude vykonavané s ohladom na okolité prevadzky v areali nemocnice.

2. Vychodiskové podklady

3. Popis existujuceho stavu

zamer investora
pbévodna dokumentacia
obhliadka stavby

street view

katastralna mapa

Technické udaje

Jednéa sa o $tvorpodlazny objekt obdiznikové pédorysu 37,1x 19 m (jedno podlaZzie podzemné),
pricom tento pédorys je okrem juznej strany rozSireny na 2.NP a 3.NP o pavla¢ Sirky 1,3 m, ktora
je lemovana zabradlim tvorenym kovovou konstrukciou oplastenou fasadnymi doskami. Podzemné
podlazie sa nachadza aj mimo pédorysu nadzemnym podlazi, pokracduje na severnej strane
s pddorysom 12,1x13 m. Nad touto Castou suterénu je vytvorend pochddzna plocha strecha,
lemovana obdobnym zabradlim ako na paviaCoch, jedna sa o akusi terasu, pristupnu
vyrovnavajucimi schodikmi, nakolko sa nachadza 1,65 m nad terénom. K budove patri samostatny
schodiskovy priestor 12,15x4,1 m, ktory je prepojeny s hlavhou budovou a nachadza sa na
zapadnej strane. Tento schodiskovy priestor je ale patpodlazny a vedia aZz na strechu objektu,
ktoru tvori plocha strecha s vyS88imi atikami. Strecha pddorysne prekryva aj pavlace. Na streche
objektu sa eSte nachadza vacsia technicka miestnost kruhového tvaru. K vstupom do objektu vedu
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vyrovnavajuce schody a rampy z pororostu a ocelovej konstrukcie, nakofko podlaha 1.NP je oproti
terénu vyvySena o 1,65 m.

Maximalna vySka objektu od terénu po atiku schodiska je 15,15 m. Zastavana plocha objektu Cini
1134,1 m? (aj s vonkajSimi vyrovnavajlcimi schodmi,rampami, suterénom a pavlaémi. Obostavany
objem bez zakladov predstavuje cca 12 338 m?.

Architektonické rieSenie

Hlavna &ast objektu ma obdiznikovy pddorys, pritom z troch stran ( okrem juznej ) vedie okolo
2.NP a 3.NP pavla¢, uzavreta plnym zabradlim asi zo sadrovlaknitych dosiek bielej farby. Atika
plochej strechy je tiez tvorena rovnakym materialom ako zabradlie pavlaci a opticky je aj vySkovo
rovnaka ako zabradlie. Strecha vyCnieva od pédorysu podlazi a prekryva tak priestor pavlace. Zo
severnej strany je k budove priClenena terasa, ohranicena rovnakym typom zabradlia. Tato terasa
je vytvorena nad suterénnou Castou, ktora vy&nieva nad terénom. Fasada je oblozena tehlickovym
obkladom tehlovoCervenej farby. Zo severnej strany je postaveny samostatny schodiskovy priestor
obdiZznikového pédorysu, ktory je ale napojeny na budovu a ktory vychadza aZ nad strechu
budovy. Vo fasade ma na celu vySku pas zo sklobetonu s otvaravymi Castami. Schodiskovy
priestor je tiez ukonleny plochou strechou. Na hlavnej streche sa nachadza eSte kruhova
miestnost, tieZ zvonka oblozena tehliCkovym obkladom. K vstupom do objektu vedu vyrovnavajuce
schody a rampy z pororostu a ocelovej konstrukcie.

Stavebné rieSenie
Objekt je pravdepodobne zaloZzeny na zakladovych patkach a pasoch. Hlavny nosny systém tvori
osnova zelezobeténovych stlpov, v prie€nom smere 5 modulov s rozpatim 7,2 m a v pozdlznom
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smere 3 moduly s rozpatim 6,0 m. Jedna sa o prie€ny nosny systém, kde v prie€nom smere su na
stipoch Zelezobeténové prieviaky, ktoré konzolovite vychadzaju 1,3 m do exteriéru (okrem
suterénu). Na prievlakoch je ulozena betdnova stropna doska, ktora je tiez vytiahnuta von a tvori
tak priestor pavlaci a vyCnievajuce Casti plochej strechy. Fasada je tvorena obvodovym murivom
hr.300 mm, ktory je z exteriéru oblozené tehliCkovym obkladom. Samostatny schodiskovy priestor
s dvojramennym priamocCiarym schodiskom tvori murovany nosny systém, ktory je preruseny
zvislym presvetlovacim pasom zo sklobetdonu, prechadzajuci vSetkymi podlaziami. Exteriérové
zabradlia a atika su tvorené kovovou konstrukciou oplastenou pravdepodobne sadroviaknitymi
doskami. Vnutornu dispoziciu vytvaraju deliace nenosné prieCky réznych hrubok. Schodiskovy
priestor s vytahovou Sachtou je stuzeny nosnym stenami. Vo fasade su osadené drevené resp.
hlinikové okna a hlinikové dvere. Objekt ukoncuje plocha strecha s atikami, odvodnena vnuatornymi
zvodmi. Povrch strechy tvori asfaltova lepenka. K vstupom vedu betdnové vyrovnavajuce schody
s plnym velkoploSnym doskovym zabradlim atiez rampy z kovovej konstrukcie a pororostu.
Niektoré vstupy su prekryté oblymi strieSkami z polykarbonatovych dosiek na ocelovej konstrukcii.

4. Popis buracich prac

Pri baracich pracach treba dodrziavat pravidla bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Objekt bude asanovany postupne smerom od hornych konstrukcii k nizSie polozenym, pri€om
najskor sa odstrania nenosné resp. vyplfiove konstrukcie a potom postupne nosné konstrukcie
objektu. Objekt sa bude rozoberat pomocou strojov ale aj ruéne za pomoci pracovnych pomocok a
zariadeni. Prenos materialu do kontajnerov sa zabezpeci vedrami, furikmi, resp. sa bude priamo
nakladat bagrom na nakladné auta. PoCas burania je dblezité eliminovat znecistovanie okolia ako
aj prasnost, €o sa zabezpeCi napr. kropenim vodou, pouzitim ochrannych plachiet. Okolo
buraného objektu treba vyhradit dostatoCné bezpecnostné pasmo, aby nedoslo k ujme na zdravi
okoloiducich oséb.

5. Starostlivost’ o zivotné prostredie

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii stavebnych prac.
Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné
dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatefa:
- dbat, aby neboli devastované okolité plochy
- dodrzZiavat’ nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch
- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpecit ich Cistenie
- stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podlfa druhu a charakteru odpadu v
zmysle Zakona o odpadoch.
Dodavatel bude na stavenisku reSpektovat :

- zakon €. 364/2004 Z. z. o vodach

- zakon ¢ 137/2010 Z. z. o ovzdusi

- zakon ¢&. 17/1992 Z. z. o zivotnom prostredi

- zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny

- zakon €. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnictve

- zakon ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

- vyhlasku €. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny
- vyhlaska €. 549/2007 Z. z. ustanovujuca podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku

Stavba nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie.
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6. Odpadové hospodarstvo

Polas vystavby sa predpoklada vznik réznych druhov odpadov, priCom spbésob nakladania s
tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového
hospodarstva.

Pri stavebnych pracach objektu vznikna odpady, ktoré je mozné v zmysle vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov zatriedit do
skupiny 17- Stavebné odpady a odpady z demolacii.

Vznikajuce odpady budu v zmysle poziadavky zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch triedené
a ukladané podrla druhu do ocefovych kontajnerov a odvazané na zhodnotenie pripadne likvidaciu
zmluvnou organizaciou, vlastniacou opravnenie na vykonavanie takejto Cinnosti podfa zakona
0 odpadoch.

Predpokladané odpady pocas stavebnych prac :

Kod Nazov odpadu Nakladanie
Odpadu 5 3 |s.odpadom
& 8§ [sposob |odberater
T T
X o
17 01 01 beton (0] R5 Bude
17 0102 tehly (0] R5 urceny
— - — - v dalSom
17 0103 Skridly a obkladovy material a keramika (0] R5 stupni
17 02 01 drevo 0] R1 projektu
17 02 03 plasty (0] R3
17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (0] R3
17 04 05 Zelezo a ocel 0 R4
17 04 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 (0] R4
17 06 04 izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 | O R3
03
17 08 02 stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v| O R5
17 08 01
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb ademolacii iné ako|O R13
uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03
1501 01 Obaly z papiera a lepenky (0] R3
1501 02 Obaly z plastov (0] R3
1502 03 Absorbenty, filtratné materidly, handry na Cdistenie, | O R7
ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
080111 odpadové farby alatky obsahujuce organické | N R3,R5
rozpustadla alebo iné nebezpecné latky
080112 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (0] R3,R5
08 04 09 odpadové lepidla atesniace materidly obsahujuce | N R3,R5
organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky
0804 10 odpadové lepidla a tesniace latky iné ako v 08 04 09 (0] R3,R5

Kategorie odpadov
O- ostatné, N —nebezpecné,
Zhodnocovanie odpadov:

R1 Vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym sposobom.
R2 Spatné ziskavanie alebo regeneracia rozpustadiel.

Technicka sprava



E?)

N

;f

Fakultna nemocnica s poliklinikou Zilina

>

R3 Recyklacia alebo spatné =ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaju ako rozpustadla (vratane
kompostovania a inych biologickych transformaénych procesov). (*)

R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlG&enin.

R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov. (**)

R6 Regeneracia kyselin a zasad.

R7 Spatné ziskavanie komponentov pouzivanych pri odstrafiovani znecistenia.

R8 Spatné ziskavanie komponentov z katalyzatorov.

R9 Precistovanie oleja alebo jeho iné opatovné pouzitie.

R10 Uprava pddy na G&el dosiahnutia prinosov pre polnohospodarstvo alebo na zlep&enie Zivotného prostredia.

R11 Vyuzitie odpadov vzniknutych pri ¢innostiach R1 az R10.

R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z &innosti R1 az R11. (***)

R13 Skladovanie odpadov pred pouZitim niektorej z Cinnosti R1 az R12 (okrem docasného uloZenia pred zberom na
mieste vzniku). (****)

7. Bezpecnost’ prace

Polas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zu€astneni dodavatelia povinni reSpektovat
a dodrziavat vsetky bezpecnostné predpisy, technické normy (STN, EN) , vyhlasky, zakony,
Nariadenia vlady SR vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadeni platnych v ¢ase
realizacie predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanych €innostiach.

Starostlivost o bezpe&nost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou povinnostou
vedenia stavby. Tuto povinnost vo vdeobecnosti uklada Zakonnik prace.

Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpe¢nostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu prace.

Pracovnici obsluhujuci SaZ musia dodrziavat zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci.
Obsluha musi byt riadne vySkolena, zapracovana a stale vedena k udrziavaniu bezpecnosti,
ochrane a hygiene pri praci. O pravidelnom preskolovani musi byt vedeny pisomny doklad.
Opravy a udrzbu je mozné vykonavat iba vo vypnutom stave.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveny prislusnymi ochrannymi pomdockami, na stavbe musi byt
umiestnena lekarni¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci. Hodnotenie rizik na bezpe¢nost
a zdravie pracovnikov a spésob obmedzenia tychto rizikovych vplyvov zabezpeci zhotovitel priamo
na stavbe.

Dodavatel je povinny reSpektovat’
o Zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov
vyhlagku NBU 339/2004 Z.z. o bezpeénosti technickych prostriedkov
e Zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona &. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

e Zakonnik prace (Zakon €. 311/2001 Z. z.)

8. Zaver

Pri realizacii vdetkych buracich prac je potrebné dodrZiavat platné normy a predpisy, ktoré sa na
dané prace vztahuju. VSetky nejasnosti v projektovej dokumentacii ako aj mozné zmeny v navrhu
asanacie je potrebné prekonzultovat s autorom projektu. Kontaktna osoba Ing. Marek Cangar,
PhD. +421907582969. Tento navrh je podla zakonu o autorskych pravach vyhradnym dudevnym
vlastnictvom autorov a smie byt pouZity iba so suhlasom autora.

V Ziline, 06/2023 Kontroloval : Ing. Marek Cangar, PhD.
autorizovany inzinier
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